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MOBOTIX  MX-Overvoltage-Protection-Box
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Weatherproof (IP65)

–30 to +60°C/–22 to 140°F

パッチケーブル／パッチケーブル

パッチケーブル／ネットワークケーブル

MOBOTIXパッチ・ケーブル
（ネットワーク）

ネットワークケーブル

MOBOTIXカメラ

MOBOTIXカメラ

グランド・ワイヤー
1.5～2.5mm2

グランド・ワイヤー
1.5～2.5mm2

MOBOTIXパッチ・ケーブル
最大50cm

MOBOTIXパッチ・ケーブル
最大50cm

MX-Overvoltage-Protection-Box-RJ45:

MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA:

• PoEネットワークケーブルを通して4kVまでのサージに対応
• 屋外対応 IP65

• パッチケーブルからパッチケーブル、パッチケーブルからネットワークケーブル
に対応（MX-Overvoltage-Protection-Box-LSA）

注意
• MX-Overvoltage-Protection-BoxとMOBOTIXカメラの間のケーブルは、50cm以内となります。
• MX-Overvoltage-Protection-Boxは、4kVまでの過電圧をプロテクトしますが、直接の落雷には
対応しておりません。

製品型番
　MX-Overvoltage-Protextion-Box-RJ45/LSA

MOBOTIXから供給される様々な長さの統一
規格のパッチケーブルはRJ45コネクター（LAN
ケーブル）で簡単に接続でき、バヨネット留め
具にて取り付けます。（1本は機器に、1本はPoE
スイッチングハブへ。）アース線はセンターの端
子に取り付けます。（この工事は電気資格を
持っている人に限ります。）

ネットワークケーブルを使用してPoEスイッチ
ングハブへ接続可能です。
MOBOTIXパッチ・ケーブルでカメラに接続、
ネットワークケーブルはセンターのLSA端子に
挿入されます。アース線は、左側に取り付け
ます。（この工事は電気資格を持っている人に
限ります。）


