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MOBOTIX販売終了製品のお知らせ 

 
日頃より、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、MOBOTIX AGより、製品販売終了の連絡がございましたので、お知らせいたします。 

Mx6シリーズカメラ製品およびアクセサリーの一部が販売終了となります。 

対象製品は、国内及びドイツに在庫がある限り、2025年7月31日(木)までご注文いただけます。 

なお、メーカーからの代替候補品を提示しておりますが、消費電力や重量など一部仕様が異なり 

ますので、ご選定の際はスペックシートをご確認いただくか、弊社担当者にお問い合わせください。 

 

お問い合わせ先:株式会社K.J.フェロー 

e-mail: cam-sales@mobotix.jp 
www.mobotix-japan.net 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



販売終了製品情報 2025年5月 

 

製品番号

Mx-c26B-6N016

Mx-c26B-AU-6N016

Mx-p26B-6N

Mx-p26B-AU-6N

MX-B041

Mx-O-SMA-S-6D041-b

Mx-O-SMA-S-6N041-b

Mx-O-SMA-S-6D041

Mx-O-SMA-S-6N041

Mx-O-SDA-S-6D041

Mx-O-SDA-S-6N041

天井設置型半球型IP屋内カメラONVIF 準拠 Mx6システムプラットフォーム (第 2 世代) - H.264、MxPEG+、M-JPEG 対応- 6 メガ
ピクセルムーンライトセンサー、白黒 (夜間) - HD プレミアム魚眼レンズ B016 (焦点距離 1.6 mm、f/2.0、180° x 180°) - 最大画
像サイズ: 6MP (3072 x 2048) - IP20、0～40℃ - 4GB microSD - マイク・スピーカー内蔵HDオーディオ - 温度センサー、照度セ
ンサー、振動センサー、MxActivityセンサー、MxAnalytics (動作検知機能搭載) - イーサネットパッチケーブル 0.5 m- インター
フェース: イーサネット 10/100 (RJ45)、MxBus (Mx-A-IOA-IC 経由)、USB、MxIOBoard-IC用スロット (Mx-A-IOA-IC) - 色: ホ
ワイト 代替候補品:c26 Day,c71

2025年7月31日

MOBOTIX:販売終了製品
詳細 販売終了

天井設置型半球型IP屋内カメラ - ONVIF準拠Mx6システムプラットフォーム（第6世代）H.264、MxPEG+、M-JPEG対応- 6メガピク
セルムーンライトセンサー、白黒（夜間）- HDプレミアム魚眼レンズ B016 （焦点距離1.6 mm、f/2.0、180° x 180°）- 最大画像
サイズ: 6MP (3072 x 2048)- IP20、0～40℃ - 4GB microSD - 温度センサー、照度センサー、振動センサー、MxActivityセン
サー、MxAnalytics（動作検知機能搭載）-イーサネットパッチケーブル 0.5m - インターフェース: イーサネット 10/100 (RJ45)、
MxBus (Mx-A-IOA-IC経由)、USB、MxIOBoard-IC用スロット (Mx-A-IOA-IC) - 色: ホワイト
代替候補品:c26 Day,c71

2025年7月31日

p26 カメラモジュール (本体)、イメージセンサーおよびレンズホルダー付き - レンズは別売り(B036～B237、焦点距離3.6～23.7
mm、f/1.8) - 手動で調整可能なレンズ傾斜角度 -5°～-45° - ONVIF 準拠の Mx6システムプラットフォーム (第 2 世代)、H.264、
MxPEG+、M-JPEG対応 - 6メガピクセルムーンライトセンサー、白黒 (夜間) - 最大画像サイズ: 6MP(3072 x 2048) - IP20、0～
40℃ - 4GB microSD - 温度センサー、照度センサー、振動センサー、MxActivityセンサー、MxAnalytics - イーサネットパッチケー
ブル 0.5m - インターフェース: イーサネット 10/100 (RJ45)、MxBus (Mx-A-IOA-IC経由)、USB、MxIOBoard-IC用スロット(Mx-
A-IOA-IC) - 色: ホワイト 代替候補品:p26B-6D,p71

2025年7月31日

p26カメラモジュール（本体）、6メガピクセルムーンライトセンサー、白黒（夜間）、レンズホルダー付き - ONVIF準拠Mx6システ
ムプラットフォーム（第1世代）、H.264、MxPEG+、M-JPEG対応 - レンズは別売り（B036～B237、焦点距離3.6～23.7mm、
f/1.8）-手動で調整可能なレンズ傾斜角度 - 5°～-45° - 最大画像サイズ:6MP（3072 x 2048） - IP20、0～40℃ - 4GB microSD
- マイク・スピーカー内蔵HDオーディオ - 温度センサー、照度センサー、振動センサー、MxActivityセンサー、MxAnalytics - イーサ
ネットパッチケーブル 0.5m - インターフェース:イーサネット10/100（RJ45）、USB、MxIOBoard-IC用スロット（Mx-A-IO-
IC） - 色:ホワイト 代替候補品:p26B-AU-6D,p71

2025年7月31日

スーパーワイドアングルレンズ B041 - HDプレミアム品質 - 焦点距離: 4.1 mm - 絞り: f/1.8 - 開口角(水平 x 垂直、6MPセンサー
搭載カメラの場合): 90°x 67° (最大5MP解像度)、110°x 70°(6MP解像度) 代替候補品:MX-B036

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー(Day)搭載 S16/M16用センサーモジュール、6MP
（3072×2048）、IP66、ブラック 代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー（Night）搭載 S16/M16用センサーモジュール、
6MP（3072×2048）、IP66、ブラック 代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー(Day)搭載 S16/M16用センサーモジュール、6MP
（3072×2048）、IP66、ホワイト 代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー(Night)搭載 S16/M16用センサーモジュール、6MP
（3072×2048）、IP66、ホワイト 代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー(Day)搭載のD16用センサーモジュール、6MP
（3072×2048）  代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日

HDプレミアムレンズB041（f/1.8、水平画角90°）およびムーンライトセンサー(Night）搭載のD16用センサーモジュール、6MP
（3072×2048） 代替候補品:6MP・B036レンズ搭載センサーモジュール

2025年7月31日


